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COMPLEET GEMONTEERDE 
EXPANSIEVATCONSOLE

 SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT



BONFIX 99210 COMPLEET GEMONTEERDE EXPANSIEVATCONSOLE
Technische documentatie

Bijgewerkt tot en met september 2016 (wijzigingen / correcties en zetfouten voorbehouden).

 

Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.  
Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.

BONFIX 99210 COMPLEET GEMONTEERDE EXPANSIEVATCONSOLE

Bestaande uit:
 ● Staalverzinkte en gepassiveerde console (staal 37) 
 ● Automatische ontluchter 3/8” inclusief serviceklep 3/8” 
 ● Veiligheidsventiel 3 bar 1/2” binnendraad
 ● Verwarmingsmanometer Ø 63 mm, 3/8” radiaal,  0-4 bar 
 ● 3-Delige expansiekoppeling 3/4” binnendraad x 3/4” buitendraad
 ● Groep is toepasbaar voor het aansluiten van membraan-expansievaten tot 50 liter

MONTAGEVOORSCHRIFT 

 ● Bevestig de console aan de muur 
 ● Demonteer de 3-delige expansievatkoppeling en monteer het losgekomen deel op de buitendraad van het  
expansievat. De buitendraad van het expansievat dient te worden verpakt met een geschikte teflon tape, hennep  
of een vloeibare pakking

 ● Monteer vervolgens het expansievat met het gemonteerde koppelingsdeel aan de bevestigde console
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