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De MAGNUM Premium Kunststof Open verdeler bestaat uit losse 
kunststof elementen die onderling verbonden zijn doormiddel van 
draadstangen. Hierdoor is de verdeler modulair opgebouwd.

De losse elementen zijn vervaardigd van een met glasvezel 
versterkte polyamide kunststof die zeer geschikt is voor hoge, maar 
ook lage temperaturen. De elementen hebben een dubbelwandige 
opbouw waardoor automatisch een isolatielaag wordt gevormd. 
Dit maakt deze verdeler uitermate geschikt voor verwarmen, 
maar ook voor koelen. Door deze isolatielaag ontstaat nagenoeg 
geen condensvorming op de verdeler. Deze verdeler wordt steeds 
vaker toegepast in combinatie met een warmtepomp, die in de 
winter verwarmd en in de zomer koelt. Standaard is deze verdeler 
voorzien van 1” kogelkranen, 2 automatische ontluchters, 2 
vulaftapkranen, thermometer en een thermo-manometer.

MAGNUM Premium Kunststof Open LT
Vloerverwarming verdeler

Geschikte warmtebron

CV Ketel V

Warmtepomp V

Solarwarmte (Met buffervat) V

Pelletkachel V

Blok/Stadsverwarming V (op aanvraag)

Specificaties

Afsluiter op aanvoer V

Thermostaat op aanvoer X

Pomp X

Flowmeter V

Thermometer V

Manometer V

Ontluchter V

Afsluiter op retour V

RTL ventiel op retour X

In regelventiel meng hoeveelheid X

Keerklep tussen retour en aanvoer X
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• Opgebouwd uit losse kunststof elementen, met een garantie van 
10 jaar

• Thermostatische groepsafsluiters M30x 1,5 geschikt voor  
MAGNUM Actuatoren

• Groepen voorzien van een professionele flowmeter met een  
bereik van 0-2,5L/min

• Groepsaansluitingen geschikt voor ¾” Euroconus
• Primaire aansluiting 1” Afsluitbaar doormiddel van kogelkranen
• Verdeler is standaard voorzien van bevestigingsmateriaal
• Kogel kraan 1” met rode haan
• Flowmeter Camflux 2,5 L/m- 1/2”
• Bimetaal thermometer incl. DB
• Automatische ontluchter vernikkeld 1/2” + O-ring
• Kogel kraan 1” met blauwe haan

Inhoud verpakking
• Persrapport
• Installatievoorschriften
• Garantiebewijs

Garantie
MAGNUM Premium Kunststof Open LT 10 jaar op body, 2 jaar op 
appendages.

Art.nr. Omschrijving Afmetingen
W50002 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 2 Groeps 265 x 375 x 125 mm
W50003 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 3 Groeps 320 x 375 x 125 mm
W50004 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 4 Groeps 375 x 375 x 125 mm
W50005 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 5 Groeps 430 x 375 x 125 mm
W50006 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 6 Groeps 485 x 375 x 125 mm
W50007 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 7 Groeps 540 x 375 x 125 mm
W50008 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 8 Groeps 595 x 375 x 125 mm
W50009 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 9 Groeps 650 x 375 x 125 mm
W50010 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 10 Groeps 705 x 375 x 125 mm
W50011 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 11 Groeps 760 x 375 x 125 mm
W50012 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 12 Groeps 815 x 375 x 125 mm
W50013 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 13 Groeps 870 x 375 x 125 mm
W50014 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 14 Groeps 925 x 375 x 125 mm
W50015 MAGNUM Premium Kunststof-Open LT 15 Groeps 980 x 375 x 125 mm

Technische details

A. Aanvoerleiding (CV)
B. Retourleiding (CV)
C. Flowmeter
D. Groepsafsluiters
E. Automatische ontluchter
F. Vulnippel
G. Aanvoer MAGNUM Tube
H. Retour MAGNUM Tube 
I. Kogelkraan
J. Temperatuurmeter
K. Thermo/Manometer
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