
Kolmat® Fibre Seal

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

�

Griffon Kolmat® fibre Seal rol 14 mm x 15 m

GeïmpreGneerde, vezelverSterKte aFdichtinGSband voor 
metalen en KunStStoF SchroeFdraadverbindinGen

ProductomSchrijvinG
Geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband voor metalen en kunststof 
schroefdraadverbindingen.

toePaSSinGSGebied
Voor het afdichten van conische en cilindrische metalen en kunststof 
schroefdraadverbindingen. Geschikt voor  o.a. (drink)water, stoom, gas, LPG, 
glycol, (pers)lucht en verdunde zuren en basen. Toepasbaar op o.a. koper, 
messing, (gegalvaniseerd) staal, RVS, zink, PVC, CPVC en ABS. Gas: tot 5 bar druk 
bij -20 °C tot +70°C. Water (stoom): tot �6 bar druk bij +95 °C, tot 7 bar druk bij 
+�30°C. Niet geschikt voor zuurstof.

eiGenSchaPPen
· Universeel
· Vezelversterkt
· Nastelbaar > �80°
· Demontabel

Keuren/normerinGen
KVBG: Voldoet aan gestelde eisen. 
WRAS: Approved for drinking water. Certificate (BS 6920). 
EN 75�-2: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with �st, 2nd 
and 3rd family gasses and hot water. Part 2 Non Hardening jointing compound.

verwerKinG
verbruik: Zie tabel:
 

630053� 20�40��7

Gebruiksaanwijzing:  
�. Oppervlakken reinigen en ontvetten. 2. Band met de groene zijde op de 
schroefdraad met de draadrichting mee, met 50% overlap, naar uiteinde toe 
strak over de schroefdraad wikkelen en aandrukken. 3. Verbinding monteren. 
Verbinding is minimaal �80° nastelbaar.

techniSche eiGenSchaPPen
waterbestendigheid: Zeer goed
temperatuurbestendigheid: tot +�60°C
chemicaliënbestendigheid: Bestand tegen LPG, glycol en verdunde zuren en 
basen.

techniSche SPecificatieS
basisgrondstof: Geïmpregneerde vezelband
Kleur: Groen

oPSlaGconditieS
Minimaal 36 maanden in ongeopende verpakking opgeslagen tussen +5°C en 
+25°C. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije 
plaats.
 


